Schimmel vermeiden und

bekampfen

Klaus Roéthele
eza! Energieberater und

Fachkraft Feuchte - Schimmel
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Feuchte und Schimmel in Wohnraumen

Immer haufiger auftretende Probleme

in Schlafzimmern
in Badezimmern
in Kinderzimmern

in Kellerraumen (im Sommer)

Quelle: Autor: ezal!
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Gellftet wird je nach Typ, nicht nach Notwendigkeit!
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Bild 1: Darstellung
der mittleren Fens-
teroffnungszeiten
wihrend einer
Heizperiode aller
untersuchten Woh-
nungen ohne und
mit Luftungsanlage

Bild 2: Mittlere
Fensterdffnungs-
zZeiten wahrend
einer Heizperiode
fir die drei Liifter-
gruppen, getrennt
nach Wohnungen
ohne und mit Lif-
tungsanlage
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Beispiel einer Aufzeichnung:
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Quelle: Réthele Autor: eza!
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Absolute - relative Luftfeuchte und Temperatur

absoluter Wassergehalt der Luft in g/m*
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80% bei -10°C ——= 9% bei 20°C

9%

Bild 4: Absenkung
der relativen
Feuchte durch
Erwarmen auf
20°C von 80%
feuchter AuBenluft
unterschiedlicher
Temperatur bei
gleich bleibender
absoluter Feuchte
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Lufttemperatur und relative Feuchte

70 % rF

50 % rF

~ Mindestabstand Wand/MeBstelle

- S b far reprasentative Raumklimamessungen
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Abhangigkeit der relativen Feucht:

g/m3
29 Konstante Feuchtemenge
50 I B /
45 23% bei 38AC
I A
40 37% bei 30AC
35 I A
20 50% bel 24 AC
z.B. Wohnzimmer /’
25 | | | | | .I | I, |
77% bei 18AC /
20 z.B. Schlafzimmer //
15 100% bei 12 AC /9/?
.B. der Wand . %F u| —
10 z.B. an der Wan ”* %
5 - 100% || 77% || 50% || 37% 23% ||
0 pu—
-20A 10 0A 10A 20A 30A 40A

Quelle: Roéthele Autor: eza!



Unsanierter Altbau
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Aguari en,

Der Feuchtegehalt der Luft steigt an durch:
Anwesende Personen: Atmen, schwitzen,

Wasserverdunstung: Kochen, Pflanzen, Wasche trocknen,
Desorption &

sind nahez

Die Luft hat wegen der geringen
Feuchte einen Taupunkt von 2AC!
Kondensatbildung und Schimmel

u unmoglich!!

Taupunkt 2AC

J/
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/

/

80% rel. Feuchte

/

30% rel. Feuchte bei 21AC ‘

-5/C AuBenluft — (v r—
—t 4| 15% rel. Feuchte
bei 21AC Raumluft
-20A 10 0A 10A 20A 30A 40A
Quelle: Roéthele Autor: eza!



Teilsanierter Altbau (z.B. neue Fenster)
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Die Luft hat wegen der hoheren
Feuchte einen Taupunkt von 12/C!

Kondensatbildung und Schimmel

an kalten Stellen sind wahrscheinlich!
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Taupunkt 12AC

/

\ /40% rel. Feuchte bei 21AC
}| 80% rel. Feuchte ¥ S B B B S S —
~5/AC AuBenluft " 15% rel. Feuchte
bei 21AC Raumluft
-20A 10 0A 10A 20A 30A 40A
Quelle: Roéthele Autor: eza!
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- Wandtemperatur in Gebaudeecken

ungedammte gedammte
Wand Wand
AuRen -10AC

N

innen 20AC ®

+2;,  Tauwassergefahrdeter Bereich
5% bei 50-60% rel. Luftfeuchte
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Unterschiedliche Warmedammung

Kalte Wande hinter Vorhangen

freie Wand

17,5 °C
20 °C 16,0 °C -5 °C
Luft Aufienluft
13,4 °C
11,1 °C
17,0 °C

WSchV ‘95 : =
WSchV ‘84 15,1 °C
12



Unterschiedliche Warmedammung

Kalte Wande hinter Mobeln

Schrank mit Bodenleiste

freie Wand
20 oc 17,5 :C
Luft 16,0 °C -5 °C
Auflienluft

10,5 °C
7,6 °C

WSchV ‘95 14,6 °C

WSchV ‘84 11,9 °C

13 Quelle: Autor: ezal!
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— Anhaltendes Kondensat durch mangelnde Luftzirkulation

Der untere Glasrand wird
wenig beltftet und

es bleibt an der Glasscheibe
—— } o und auf der Glashalteleiste

pear : Kondensat stehen.
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Abb 3 Temperaturverlauf im neuen Holzfenster
im Vergleich zur konventionellen Variante

Quelle: bine FIZ Karlsruhe Autor: eza!
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